
  نكات ايمني و بهداشتي و نحوه انبار و  نگهداري روغن ها
  
  

  :  محيط و نحوة انبارش -1
ط انبار بايد سرپوشيده، تميز، خشك و عاري از آلودگي به غبار و گرد و خاك، رطوبت و ذرات فلزي بوده و داراي تهويه محي •

ها و ساير منابع حرارتي در نزديكي  هاي بخار، آوره ولهضمن اينكه در احداث انبار روغن بايد دقت نمود آه خطوط ل. مناسب باشد
  .محل انبار واقع نشده باشند

 -First In )دسترسي به ظروف جهت برداشت و جابجايي، مناسب و راحت بوده و نحوه استفاده از ظروف انبارش شده بصورت  •
First Out) FIFOباشد . 

قي باشد آه شرايط انجماد محصول را به دنبال نداشته و از نوسانات شديد دماي انبار بايستي متعادل و يكنواخت بوده و به طري •
 .گراد است  درجه سانتي60حداآثر دماي نگهداري ظروف روغن . حرارتي و نور مستقيم خورشيد به دور باشد

هاي حاوي  جعبهآن و  آف و يا مواد شيميايي خشك ،CO2بايست مجهز به آپسولهاي اطفاء حريق مانند آپسول  انبار روغن مي •
 .شن باشد

ضمن اينكه از انبار نمودن ظروف .  تا دید مناسب به هنگام حمل و نقل وجود داشته باشدنور انبار بايد مناسب و آافي باشد •
 .روغن در آنار مواد اآسيدآننده و فعال از نظر شيميايي بايستي خودداري گردد

را برروي يك بلوك و به ) يا ساير ظروف(ها  لي درصورت اجبار بايد بشكه و،اصولا انبارداري روغن در محيط باز توصيه نمي شود •
 .زدگي بدنه جلوگيري گردد  تماس با رطوبت و زنگ،متري از آف زمين قرارداد تا از  فرورفتگي فاصله چند سانتي

نها در امتداد خط افق  برروي يكديگر قرار گيرند، درحاليكه سوراخ هاي درب آ2×3بهتر است بشكه ها بصورت افقي، به شكل  •
در اين حالت سوراخهاي درب بشكه در زير سطح روغن قرار گرفته و در نتيجه .  باشد2 : 45نسبت به زمين به حالت ساعت 

  .احتمال نفوذ آب و رطوبت داخل بشكه وجود ندارد
همچنين در صورت اتمام . ري استاي از انبار  ضرو ونقل، بازديد دوره هاي احتمالي ناشي از صدمات حمل براي اطلاع از نشتي •

 به آارشناسان شرآت ،برداري از مواد و بررسي مشخصات آليدي آنها گردد جهت نمونه  توصيه مي،زمان انبارش مجاز
دار انجام پذيرد و از آلوده شدن  برداري بايستي در ظروف تميز و درپوش قابل ذآر است آه نمونه. آننده اطلاع داده شود تأمين

 .گيري گرددنمونه جلو
  
  :ها   نحوه حمل ظروف و روغن-2

ها باز يا  زيرا ممكن است بشكه. ها، هرگز نبايدآنها را از داخل آاميون حامل، بر روي زمين پرتاب نمود به هنگام حمل بشكه •
روش صحيح .  امري بديهي است،سوراخ شوند آه به دنبال آن نشت روغن به بيرون و يا ورود آلودگيهاي مختلف به داخل بشكه

  .حمل، استفاده از نردبانهاي مخصوص، بالابرهاي دستي و يا هيدروليكي است
 بايستي از ظروف و وسايل تميز استفاده نمود و بايد دقت آرد آه هر ظرف فقط ،ها در محل مصرف براي انتقال و ريختن روغن •

 .براي يك نوع روغن مورد استفاده قرار گيرد
  
  :ايمني و آمكهاي اوليه   نكات -3

در صورت تماس روغن با پوست، ناحيه آلوده شده با آب و صابون شستشو داده شود و در صورت ايجاد خارش شديد، با  •
 .به هنگام تماس مداوم بهتر است از دستكش ايمني استفاده شود. مشورت پزشك از داروهاي مناسب استفاده گردد

در هنگام تماس ناخواسته، چشم با مقدار زيادي . ود دارد از عينك ايمني استفاده شودچنانچه امكان تماس روغن با چشم وج •
 . به پزشك مراجعه گردد،دقيقه شستشو داده شود و درصورت احساس درد و يا قرمز شدن چشمها15آب به مدت 

و داده شده و مقداري آب به دهان با آب شستش. چنانچه روغن وارد معده گرديد، از بالا آوردن محتويات معده جلوگيري شود •
 .در صورت بروز موارد حادتر، به پزشك مراجعه گردد. شخص نوشانده شود

در صورت بروز احتمالي مشكلات تنفسي به هنگام آار با . آورد ها مشكل تنفسي به وجود نمي بخارات متصاعد شده از روغن •
 و به هر ميزان آه ممكن است آب به شخص حادثه ديده اين محصولات ، دهان و بيني با مقدار زيادي آب شستشو داده شده

 .در صورت بروز موارد حادتر به پزشك مراجعه گردد. نوشانده شود
  
  
  :  موارد مربوط به حريق-4

 .ها بايد از حرارت بالا و آتش دور نگه داشته شوند روغن •
هاي حاوي شن  آن و جعبه شيميايي خشك مواد ، بايستي مجهز به آپسولهاي اطفاء حريق،محل نگهداري و استفادة روغن •

 .باشد
 زيرا دانسيته پايين روغنها سبب شناور شدن و گسترش ،سوزي نبايد از آب براي اطفاء حريق استفاده آرد در صورت بروز آتش •

 .گردد حريق بر روي بستر آب مي
 
  :  تجزيه حرارتي-5

 آلدئيدها و بخارات آلي توليد ، هيدروژن-  سولفيد،وژن، فسفرها، اآسيدهاي آربن، گوگرد، نيتر به هنگام تجزيه حرارتي روغن •
  .مي گردد

  
  :   موارد مربوط به نشتي و دفع روغن-6

آننده و درصورت زياد بودن آن از پمپهاي خلاء و مواد  آننده و خشك  از مواد پاك،در صورت آم بودن مقدار نشتي روغن •
محيط زيست به طريقه ايمن و مطابق با قوانين و مقررات محلي مي بطور آلي روش تخليه در . آننده استفاده گردد خشك

  .باشد و بايستي از وارد شدن روغن به آبها و جريان فاضلاب جلوگيري گردد


